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Facadevaegge bygges som vist pa tegningen.

Stolper og remme: 45 x 95 mm reglar.

Stolper og remme skrues sammen med 5 x 100 mm climate skruer.
Der skal laves krydsmal og monteres treekband.

Traekbandet fastggres med 5 x 40 mm beslagsskruer
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Gavlvaegge bygges som vist pa tegningen.

Stolper/remme/lgsholter: 45 x 95 mm reglar.

Stolper, remme og lgsholter skrues sammen med 5 x 100 mm climate skruer.

Der skal laves krydsmal og monteres skraband.

Der skal laves et hak i stolper ved dgr/vindue pa 70 mm, hvor speeret skal monteres
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Montering af tagbraedder 21 x 110 mm, med fer og not.
Det farste braet skeeres pa 70 mm og monteres efter en kridtstreg.
Breedder fastgores med 4 x 60 climate skruer

<0

Vindspaerre

19 x 125 mm klinkebeklzedning.

Monteres iht. gaeldene regler og med 5 x 80
mm climate skruer.

Qverste breet slutter 20 mm fra overkant af

spaer 19 mm klemmeliste

Slutter 20 mm fra overkant af
spaer og skeeres i 27 grader i
bunden
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Principtegning af gavl med vindue.
Vindue monteres lige med klemmelister og med 92 mm karmskruer. il
Beklaedningen gar 5 mm ned forbi overkarm og skaeres i 27 grader (se rad cirkel)

Salbaenk laves af 19 x 125 mm beklaedningsbreet. -
Det hgvles til 16 x 120 mm. o)
Det monteres med en 27 graders haeldning.
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1900

Facadevaegge bygges som vist pa tegningen.

Stolper og remme: 45 x 95 mm reglar.

Stolper og remme skrues sammen med 5 x 100 mm climate skruer.
Der skal laves krydsmal og monteres traskband.

Treekbandet fastgares med 5 x 40 mm beslagsskruer
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Gavlvaegge bygges som vist pa tegningen.
Stolper/remme/lasholter: 45 x 95 mm reglar.

Stolper, remme og lgsholter skrues sammen med 5 x 100 mm climate skruer.

Der skal laves krydsmal og monteres skraband.
Der skal laves et hak i stolper ved dar/vindue pa 70 mm, hvor spzeret skal monteres
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Montering af tagbreedder 21 x 110 mm, med fer og not.
Det forste braet skeeres pa 70 mm og monteres efter en kridtstreg.
Braedder fastggres med 4 x 60 climate skruer

Vindspaerre

19 x 125 mm klinkebekizedning.
Monteres iht. gaeldene regler og med 5 x 80
mm climate skruer.

@verste braet slutter 20 mm fra overkant af
speer 19 mm klemmeliste

Slutter 20 mm fra overkant af
speer og skeeres i 27 grader i
bunden
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Principtegning af gavl med vindue.
Vindue monteres lige med klemmelister og med 92 mm karmskruer.
Beklzedningen gar 5 mm ned forbi overkarm og skeeres i 27 grader (se red cirkel)

Salbzenk laves af 19 x 125 mm beklzedningsbrzet.
Det hgvles til 16 x 120 mm.
Det monteres med en 27 graders haeldning.




Hanebandsspaeret sngres op som vist pa tegningen.
Speer udfares i 45 x 95 mm reglar.
Speer samles med hulplader og skruer placeres efter geeldende regler
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Udhaengsspaer
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Speer opsaettes som vist pa tegningen og fastgares

med vinkelbeslag og 5 x 40 mm beslagsskruer.

Udhzengsspaer monteres farst nar tagbraedder er monteret.
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Vindspeerre klammes fast til treeskelletet.

Klemmelister fastgares med 4 x 60 mm climate skruer

1 pa 2 beklaedning fastgeres med 5 x 60 mm/5 x.80 mm climate skruer.

Der skal laves et skrasnit i bunden af braedder og klemmelister, pa 27 grader.
Klinkebeklzedningen fastgeres med 5 x 80 mm climate skruer

Vandret snit.

1 pé 2 beklzedning
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Vindspaerre

19 x 40 mm klemmelister
De fastgeres med 4 x 60 mm
climate skruer
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Hanebandsspaeret sngres op som vist pa tegningen.
Speer udfgres i 45 x 95 mm reglar.
Speer samles med hulplader og skruer placeres efter geeldende regler
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Udhaengsspeer

Speer opsaettes som vist pa tegningen og fastgeres
med vinkelbeslag og 5 x 40 mm beslagsskruer.

Udheengsspaer monteres fgrst nar tagbraedder er monteret.
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Vindspaerre klammes fast til traeskelletet.

Klemmelister fastgares med 4 x 60 mm climate skruer

1 pa 2 bekleedning fastggres med 5 x 60 mm/5 x 80 mm climate skruer.

Der skal laves et skrasnit i bunden af breedder og klemmelister, pa 27 grader.
Klinkebekleedningen fastggres med 5 x 80 mm climate skruer

Vandret snit.

1 pa 2 bekleedning

Vindspaerre

19 x 40 mm klemmelister
De fastgeres med 4 x 60 mm
climate skruer
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